莆田学院附属医院肺科病房大楼疫情应急采购
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一、计算机终端技术要求
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量

	1
	云桌面计算终端
	★1、软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和桌面云软件。具有自主知识产权，非OEM。同时需与医院现有云桌面系统无缝兼容，支持由现有云桌面服务器进行云终端的统一管理，统一镜像编辑，统一软件更新，统一策略下发，远程协助，一键还原等运维管理功能，保证系统稳定运行。
2、配置≥Intel第八代i5处理器（处理器主频≥2.8GHz，睿频≥4.0G Hz）；内存≥8GB DDR4，显卡≥Intel HD 630；本地存储≥256 GB SSD；
3、为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤20cm*20cm*6cm
4、USB接口≥8个（包含≥2个USB 3.0接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1对音频输入输出接口。
5、配置≥1个内存扩展槽，配置≥1个硬盘扩展槽
6、为了降低部署难度，终端首次上电后支持终端配置向导，无需管理员账号即可实现终端配置，降低配置难度。
7、为了适用不同的业务应用场景，终端支持多种模式切换，包含但不限于个人桌面使用的个性化模式、公共桌面使用的还原模式、公共查询端使用的无账号公用模式
8、为了便于终端部署在讲桌或办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，需提供功能截图证明。
9、终端支持终端自身及虚拟桌面IP地址设置，为了便于管理，能够通过web管理端进行IP地址修改与维护
10、终端支持在第八代CPU下运行XP及win7等老系统。需提供功能截图证明。
11、支持上电自启动功能，并能够根据实际使用情况选择关闭或开启
12、保障业务连续性，在网络中断、服务器宕机的情况下，依然支持离线使用虚拟云桌面。需提供功能截图证明。
13、终端支持U盘传输镜像，并可将终端转化为镜像分发服务端，对外快速分发镜像
14、支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，支持部分对物理显卡有要求场景，如基础3D软件的运行。
15、包含键盘鼠标，USB光电键盘鼠标，提供不小于3年质保。
16、包含液晶显示器。
液晶显示器参数要求：
17、提供不小于23.8英寸，显示比例16:9,分辨率不小于1080P(1920*1080) IPS面板
18、LED背光，灰阶响应时间 不大于5ms，亮度 250cd/㎡ 3、静态对比度 1000:1 可视角度 178°/178°(CR>10) 
19、提供VGA+HDMI接口类型
20、提供不小于3年商品质保
	60台


2、 打印机技术要求
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量

	1
	打印机
	1、 黑白激光打印机；
2、 鼓粉一体；
3、 最大打印幅面：A4；
4、 内存容量：》64MB；
5、 分辨率：4800*600dpi；
6、 打印速度：》38页/分；
7、 支持网络打印；
8、 自动双面打印；
9、 接口类型：1个USB口，一个以太网端口
10、 进纸容量》150页。
11、 适用系统：Windows客户端操作系统(32/64位)：Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate
	14台

	2
	打印机
	1、 黑白激光打印机；
2、 鼓粉一体；
3、 最大打印幅面：A4；
4、 内存容量：》64MB；
5、 分辨率：4800*600dpi；
6、 打印速度：》38页/分；
7、 自动双面打印；
8、 接口类型：1个USB口，
9、 进纸容量》150页。
10、 适用系统：Windows客户端操作系统(32/64位)：Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate
	10


3、 壁挂式自助机技术要求
1、 功能要求
	序号
	设备名称
	功能要求
	数量

	1
	壁挂自助机
	自助终端自动开关机
自助服务终端管理
参保患者费用结算
自费患者费用结算
现场取号(当日预约)
门诊预约
社保卡建档,
银行卡充值
微信支付宝充值
支付宝刷脸摄像头
满意度调查
	10



2、 技术要求
	模块
	招标参数

	机柜
	（1）便携式机柜，
（2）采用开模形式，机柜防尘、防热设置，电源安全等级高
（3）内有防尘网；LED指示灯
（4）外部预留≥2个USB接口，≥1个com口，1个电容触控笔 
（5）可配置桌面式支架/壁挂支架

	主机模块
	（1）工控主板
（2）内存：≥4G DDR3；
（3）硬盘：SSD，≥64G；
（4）可以兼容wifi模块。
（5）视频接口：VGA+LVDS；
（6）接口：≥10*USB2.0；≥6*COM

	触显屏模块
	（1）10.1寸电容触显一体屏
（2）显示区域：222.72mm(H) × 125.28mm(V) 
（3）屏幕高宽比：16：9 
（4）分辨率：≥1024 × 600 @ 60 Hz 
（5）像素间距：0.218(mm) × 0.209(mm)；像素排列：R.G.B. Vertical Stripe 
（6）显示模式：TN Mode, Normally White；相应时间：8ms (Typ., on/off) 
（7）支持色彩：16.7M colors 
（8）亮度：200 (Typ.) cd/m2；对比度：1000:1

	键盘模块
	（1）键码：≥16个
（2）按键：10个数字输入按键，6个功能键，4×4方式矩阵扫描
（3）算法支持：支持DES和TDES加、解密算法、PIN加密、MAC运算及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准；支持国密SM1、SM2、SM3、SM4算法
（4）按键寿命：≥2,000,000
（5）支持通过软件控制明文输出
（6）通过银联安全认证
（7）多级别的程序和密钥的安全管理功能
（8）密钥和程序拆封自毁，保证密钥的安全性

	读卡模块
	（1）三合一嵌入式读卡器
（2）采用USB通讯，支持LED灯、蜂鸣器、磁头、非接、接触，支持读取社保卡
（3）指示灯：4个，从左到右：蓝黄绿红
（4）蜂鸣器：支持
（5）磁卡读卡器双向刷卡，单面刷卡
（6）IC卡读卡器1个
（7）非接触卡读写器符合标准
（8）SAM卡座：≥4个
（9）电源：串口或USB口供电，DC5V±5%，具有过压保护
（10）工作温度：-10℃～50℃；存储温度：-20℃～60℃
（11）工作相对湿度：5℅～93℅（非冷凝）；存储相对湿度：5℅～95℅（非冷凝）

	热敏打印机模块
	（1）热敏打印机
（2）打印方式：行点热敏打印
（3）打印速度：≥80mm/s（max）
（4）纸宽：≥58mm；打印宽度：≥48mm
（5）纸卷外径：≥50mm（max）
（6）纸张厚度：≥60~80um
（7）打印头热度：热感应器
（8）缺纸检测：光电传感器

	摄像头模块
	（1）3D刷脸摄像头，Baseline：≥40mm 
（2）深度范围：≥0.25-1m ；相对精度：1mm@300mm；6mm@1000mm ；平均功耗：＜2W 
（3）深度图分辨率：≥1280x800@7fps 640x400@30fps 
（4）彩色图分辨率：≥quad HD (2560*1440) @30fps 1080P (1920*1080) @30fps 1280*720@30fps 
（5）VGA (640*480) @30fps 
（6）深度 FOV：H67.9° V45.3° 
（7）彩色 FOV：H71.5° V56.7° 
（8）数据传输：USB2.0 
（9）供电方式：Micro USB/ I-PEX 连接器 
（10）工作温度：10° - 40° 
（11）安全性：Class1激光 
（12）支持支付宝刷脸支付功能

	扫码模块
	（1）嵌入式扫描模组
（2）工作电压：USB 5V；
（3）接口方式：USB
（4）照明：白色LED      
（5）扫码角度：71.74°（长度） , 56.94°（宽度）
（6）可有效识别常用一维和二维码；

	系统性能
	（1）开机速度在60秒以内，系统内核加载30秒以内
（2）非授权时修改的操作系统配置，每次重启后自动恢复到原始配置
（3）人机交互应用软件响应时间在1秒内

	操作系统
	（1）嵌入式Windows操作系统，
（2）固化到数据存储设备中

	院内系统对接
	（1）能与医院现有自助服务系统无缝对接，支持对接原有自助服务管理中心，实现数据共享，避免出现财务上的长短款及终端系统维护的繁琐性
（2）能按医院要求与现行HIS系统、LIS系统、PACS系统、EMR系统、预约系统、结算系统（含医保）进行相关功能数据对接，费用需由供应商承担



